福建省永正工程质量检测有限公司                                       土工合成材料委托检验协议书
（YZJC-C-7104A）
委托编号：                                                                            

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	
	委托日期
	

	
	
	地址
	
	工程名称
	

	
	
	邮编
	
	电话
	
	施工单位
	

	
	见证单位
	
	见证人
	
	见证号
	

	
	检验性质
	□见证检验        □委托检验        □评定检验        □仲裁检验        　□抽样检验   

	
	检验项目
	□厚度     □单位面积质量     □断裂强力(度)   □宽度(幅宽)偏差  □邵氏硬度       □渗透系数
□外观     □落锤穿透直径     □拉伸强度       □定负荷伸长率   □低温弯折性     □断裂伸长率

□长度     □直角撕裂强度     □撕破强力       □抗拉强度       □抗剪切力       □加筋握裹力

□其他：

	
	检验依据
	□GB/T17638-1998
	□GB/T14833-1993
	□GB/T19470-2004
	□JT/T517-2004

	
	
	□GB/T17639-2008
	□GB/T17688-1999
	□JT/T480-2002
	□JT/T518-2004

	
	
	□GB/T17640-2008
	□GB/T17690-1999
	□JT/T513-2004
	□JT/T519-2004

	
	
	□GB/T17641-2008
	□GB/T18744-2002
	□JT/T514-2004
	□JT/T520-2004

	
	
	□GB/T17642-2008
	□GB/T18887-2002
	□JT/T515-2004
	□JT/T521-2004

	
	
	□GB/T17643-2008
	□GB/T19274-2003
	□JT/T516-2004
	□JT/T513-2004

	
	
	□JC839.1-1998
	□其他：
	
	

	
	样品

资料
	样品名称
	
	代表数量
	

	
	
	型号商标
	
	样品数量
	

	
	
	生产单位
	
	使用部位
	

	
	
	出厂编号
	
	出厂日期
	

	
	样品处置
	□检毕取回            □委托本公司处理             □报损             □其它：

	
	报告发放
	□自取                □邮寄                       □其它：

	
	其它要求
	

	
	我单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检验费用。

委托单位代表（签字）：                                                    年   月   日 

	本公司填写
	样品状态
	
	校查样品
	是否符合检测要求：    □符合          □不符合

	
	检验收费
	人民币（大写）      拾     万     仟    佰     拾     元     角    分   （￥:              ）

	
	预计完成日期
	            年      月      日
	出具报告份数
	份

	
	本公司保证检验的公正性，对检验报告负责，并对委托单位实物及技术资料保密。客户无另外要求，我公司不保存破坏性样品及超过留样期的样品。

电话:0591—87483230               业务员:                                 年   月    日

	备

注
	


本公司地址：福州市晋安区新店镇东园村66号   电话：0591-87483230，87483270   传真：0591-87483240         邮编：350012
